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Abstract 
Denna artikel presenterar en omfattande geoteknisk riskanalys genomförd för 
ett utomhuskonsertarrangemang på en arena i Göteborg, där cirka 25 000 
deltagare genererade dynamisk belastning på lösa lerjordar. I värsta scenario 
kan rytmiska publikrörelser under konserter framkalla resonansfrekvenser i 
lösa leravlagringar, vilket potentiellt kan orsaka mark- och strukturvibrationer 
som synkroniseras med musikens takt och publikens rörelsedynamik. Denna 
studie utvärderade flera geotekniska risker baserat på detaljerade 
bedömningar av jordegenskaper, belastningsfrekvenser och dynamiska 
responsegenskaper. Beräkningar indikerade försumbar risk för geotekniska 
skador från publikinducerade dynamiska laster. Ett omfattande 
kontrollprogram genomfördes under och efter konserten, med mätning av 
portrycksutveckling och efterföljande sättningar. Dessutom installerades 
vibrationssensorer vid närliggande byggnader för att bedöma potentiella 
strukturella påverkningar från markförmedlade vibrationer. Fältmätningarna 
validerade den föregående riskbedömningen och visade inga signifikanta 
sättningar, endast mindre portrycksökningar under framträdandet samt 
vibrationsnivåer som förblev väl inom acceptabla gränser för intilliggande 
strukturer. 

  
Figur 1. Mätpunkter i fältet och fördelningen av sättningsdata 
 


